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Ubijak Stopowy
Wibracyjny
Ammann ACR 70 D
Cena brutto 18 000,00 zł

Cena netto 14 634,15 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta Ubijak stopowy AMMANN ACR 70 D

Producent Ammann

Rodzaj zagęszczarki Ubijak / Stopa wibracyjna

Kategoria wagowa do 100 kg

Sposób poruszania Nie dotyczy

Paliwo Diesel

Opis produktu

Ubijak stopowy (skoczek) - Zagęszczarka wibracyjna AMMANN ACR 70

Silnik YANMAR diesel 4.3 KM  |  Waga: 83 kg  |  Siła 16 kN  |  Częstotliwość 12.2 Hz (~732 uderzeń/minutę)  | 
Prędkość 12 m/min
 

Najcięższy ubijak stopowy w ofercie marki AMMANN. Wyposażony w silnik diesla gwarantuje moc i wytrzymałość. Zasilanie
olejem napędowym ułatwia logistykę na placu budowy, gdzie zdecydowana większość maszyn budowlanych jest napędzana tym
samym paliwem.

Skoczek świetnie sprawdzi się podczas takich prac jak:

Zagęszczanie rowów
Ubijanie wykopów
Prace rurociągowe i gazociągowe
Przygotowywanie fundamentów i ław
Naprawy nawierzchni dróg
Budowa podjazdów, parkingów, chodników
Ubijanie podłoża w miejscach o ograniczonej przestrzeni

Opis ubijaka AMMANN ACR 70 (ACR70):

Ubijak (skoczek) AMMANN ACR 70 D z wagą 83 kg to najcięższy model masę wśród ubijaków firmy Ammann. Do jego napędu
zastosowano silnik Diesla Yanmar L48, ceniony przez użytkowników, którzy szukają mocnego i solidnego sprzętu. Ubijak
stopowy wyposażony jest w uchwyt redukujący i amortyzujący wibracje, który pomaga w utrzymaniu komfortu obsługi przez
operatora przez długi czas. Konstrukcja z niskim środkiem ciężkości zapewnia dużą wydajność zagęszczania na placu budowy. 
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Uniwersalność i niezawodność to atuty tego ubijaka.

Dane techniczne ubijaka AMMANN ACR 70 (ACR70)

Parametr Wartość
Szerokość robocza 280mm
Ciężar roboczy 83kg
Silnik YANMAR Diesel
Typ silnika L48 AE
Moc silnika 4,3 KM (3,2kW)
Liczba uderzeń 732 uderzeń/min.
Wysokość skoku 60mm
Siła uderzenia 16 kN
Zbiornik paliwa 2,5 l.
Prędkość posuwu 12 m/min.
Maksymalna głębokość zagęszczenia 60cm
Długość stopy 340mm
Szerokość stopy (standard) 280mm
Długość uchwytu 770mm
Szerokość uchwytu 360mm
Wysokość 980mm

Co wyróżnia zagęszczarki stopowe marki AMMANN z serii ACR?

Bardzo wytrzymałe komponenty zapewniają niezawodność urządzenia ACR 70 D nawet w najtrudniejszych warunkach. Uchwyt
izolujący wibracje ułatwia obsługę i zmniejsza zmęczenie podczas pracy. Można go chwycić z każdej strony, co ułatwia pracę
w ciasnych przestrzeniach. Uchwyt pozwala na obrócenie maszyny o 180º, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc,
zachowując pełną kontrolę na każdym etapie zagęszczania. Atutem jest także zbiornik paliwa wykonany w technologii
antykorozyjnej. Na uwagę zasługuje także łatwo dostępny rozrusznik silnika. Przepustnica posiada automatyczny bieg jałowy.
Stopa ubijająca wykonana została z wysokiej jakości materiałów zapewniających wytrzymałość i długowieczność.
Ubijaki AMMANN ACR 70 D zostały tak zaprojektowane, aby osiągnąć idealne wyważenie, które zapobiega przechylaniu się
urządzenia i przynosi wiele korzyści operatorowi, włączając w to łatwe prowadzenie i precyzyjną kontrolę. Wyważenie również
stymuluje ruch do przodu, zwiększając wydajność ubijaka, co ostatecznie prowadzi do zwiększonej skuteczności działania.
Ubijaki Ammann ACR to potężne narzędzia, które przekazują wibracje na grunt i z dala od operatorów. Rezultatem jest pozycja
lidera w branży zarówno pod względem siły zagęszczania, jak i komfortu operatora.

Ubijaki AMMANN ACR 70D wyposażone są w silnik diesla YANMAR L48 AE ceniony za dużą moc, prostą obsługę i
długą żywotność oraz niskie spalanie. 

Zalety silnika wysokoprężnego diesla YANMAR L48 AE

Silniki jednocylindrowe, oparte na technologii chłodzenia powietrzem, oferują moc w zakresie od 2,5 kW do 6,8 kW. Są one
głównie wykorzystywane w napędzie generatorów prądu, pomp, maszyn drogowych, a także w urządzeniach budowlanych,
takich jak zagęszczarki, stopy wibracyjne, czy też mniejsze walcarki. Można je także spotkać w mikrokoparkach. Te silniki
charakteryzują się wysoką wytrzymałością i niskimi kosztami eksploatacji. Ze względu na minimalną liczbę części oraz
prostszą konstrukcję, silniki jednocylindrowe Yanmar są wyjątkowo konkurencyjne pod względem serwisu. Ponadto, zaletami
silników Yanmar są między innymi: niskie zużycie paliwa - wynikające z efektywnego układu bezpośredniego wtrysku paliwa,
co jest efektem wieloletniego doświadczenia firmy Yanmar w produkcji silników diesla, zdolność do pracy w trudnych
warunkach - dzięki solidnej konstrukcji i odpowiednim materiałom używanym do produkcji, silnik jest gotowy do wykonywania
ciężkich zadań, jednocześnie łatwy w utrzymaniu i konserwacji, niski poziom hałasu - spowodowany precyzyjnie działającą
przekładnią oraz właściwą konstrukcją tłumika, a także łatwy i szybki start - rozruch silnika ręczny jest niemal tak łatwy jak w
przypadku silnika benzynowego, a dodatkowo wykorzystuje specjalny system dekompresji. Z końcem 2018 roku, seria
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silników L-N została zastąpiona przez serię L-V.

W wyposażeniu standardowym znajdują się:

Amortyzowany, tłumiący drgania uchwyt zapewniający redukcję wibracji.
System ostrzeżenia o niskim poziomie oleju z diodą LED.
Duży zbiornik paliwa.
Wysokiej jakości, wytrzymała stopa robocza o szerokości 280 mm.
Wygodne rolki ułatwiające załadunek i rozładunek.

W wyposażeniu opcjonalnym dostępne są:

Różne rodzaje stóp o szerokościach 230mm i 330mm.
Zestaw transportowy z kołami.

Opcjonalny zestaw transportowy z kołami do ubijaków AMMANN ACR 70 D
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Do czego używa się ubijaków stopowych - "skoczków"

Ubijaki wibracyjne, często nazywane „skoczkami”, to powszechnie znane i popularne urządzenia stosowane przez ekipy
budowlane i drogowe. Ich głównym zadaniem jest mechaniczne zagęszczanie gruntu poprzez wibracje (uderzanie w podłoże z
siłą 12-14 kN) generowane przez pracujący silnik, które są przekazywane na stopę roboczą ubijaka, która styka się
bezpośrednio z podłożem. Częstotliwość wibracji wynosi około 600-700 uderzeń na minutę. Stopy wibracyjne wykorzystuje się
do ubijania i zagęszczania piasku, żwiru oraz innych materiałów kruszących. Razem ze zagęszczarkami płytowymi stanowią
podstawowe, lecz najmniejsze i najlżejsze maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym i pracach budowlanych do
zagęszczania. Obecnie, stopy wibracyjne, z powodzeniem wykorzystywane są także na mniejszych placach budowy podczas
budowania ścieżek, chodników, podjazdów, znacznie skracając czas pracy i zastępując siłę ludzkich rąk. Są powszechnie
stosowane w wykopach oraz miejscach trudno dostępnych dla większych zagęszczarek płytowych czy zagęszczarek
samojezdnych. 

Firma AMMANN - Producent światowej klasy maszyn budowlanych (skoczki, zagęszczarki,
walce, ...)

Ammann to światowy lider w dostarczaniu maszyn dla branży budowlanej, specjalizujący się głównie w budowie dróg oraz
infrastruktury dorgowej. Ta rodzinna firma cieszy się międzynarodowym sukcesem od 1869 roku. Hans-Christian Schneider,
obecny CEO Ammanna, jest szóstym pokoleniem zarządzającym firmą. W ciągu 150 lat historii Ammann wiele się zmieniło.
Technologia ciągle ewoluuje, a fabryki oraz maszyny zapewniają produktywność, o której nie śniło się nawet w 1869 roku.
Firma ma teraz zasięg globalny i szeroką gamę produktów dla każdego. To, co się nie zmieniło, to zaangażowanie Ammanna w
swoich klientów, pracowników oraz innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147
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