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Zagęszczrka
Stopowa
Wibracyjna -
Skoczek
Ammann ATR 68
P (Premium)
Cena brutto 12 900,00 zł

Cena netto 10 487,80 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta Ubijak stopowy AMMANN ATR 68 P

Producent Ammann

Rodzaj zagęszczarki Ubijak / Stopa wibracyjna

Kategoria wagowa do 100 kg

Sposób poruszania Nie dotyczy

Paliwo Benzyna

Opis produktu

Ubijak wibracyjny (skoczek) - Zagęszczarka stopowa AMMANN ATR 68 P
(Premium)

Silnik HONDA benzyna 3.7 KM  |  Waga: 68 kg  |  Siła 13 kN  |  Częstotliwość 11.3 Hz (~680 uderzeń/minutę)  | 
Prędkość 13,5 m/min
 

Wersja PREMIUM popularnego ubijaka AMMANN ATR 68P. W tej wersji, w odróżnieniu od wersji Classic, znajdują się dodatkowo:

Zoptymalizowana wielofunkcyjna dźwignia (manetka) gazu, która jest ukształtowana i umieszczona w taki sposób, aby
łatwo było ją dosięgnąć i obsługiwać.
Silnik Honda GXR 120 (3.7 KM) o niskiej emisji, spełniający najbardziej restrykcyjne normy na świecie.
Dodatkowy (podwójny) system filtracji powietrza, który przedłuża żywotność maszyny.

Opis ubijaka AMMANN ATR 68 Premium (ATR 68 P):

Ubijak AMMANN ATR 68 "P" (Premium) napędzany jest czterosuwowym silnikiem benzynowym marki HONDA z serii GXR 120,
który wyposażony został w czujnik niskiego poziomu oleju. Nisko osadzony punkt ciężkości dzięki dolnemu usytuowaniu silnika
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sprawia, że maszyna jest dobrze wyważona, wyjątkowo solidna i ergonomiczna. Możliwość regulacji wysokości uchwytu,
dodatkowa rolka oraz uchwyt do łatwego załadunku, obudowa silnika, centralnie ulokowane jednopunktowe zawiesie do
łatwego transportu to wyposażenie standardowe. 

Uniwersalność i niezawodność to atuty tego ubijaka.

Dane techniczne ubijaka AMMANN ATR 68P (ATR68 Premium)

Parametr Wartość
Szerokość robocza 280mm
Ciężar roboczy 68kg
Silnik HONDA
Typ silnika GXR 120
Moc silnika 3,7 KM (2,7kW)
Liczba uderzeń 680 uderzeń/min.
Wysokość skoku 65mm
Siła uderzenia 13 kN
Zbiornik paliwa 3,5 l.
Prędkość posuwu 13,5 m/min.
Maksymalna głębokość
zagęszczenia

45cm

Długość stopy 340mm
Szerokość stopy (standard) 280mm
Długość uchwytu 710mm
Szerokość uchwytu 355mm
Wysokość 1020 - 1120mm (w zależności od

regulacji uchwytu)

Co wyróżnia zagęszczarki stopowe marki AMMANN

Skoczki Ammann koncentrują się na podstawowych potrzebach każdego użytkownika. Jak wszystkie ubijaki Ammann, modele
ATR 60 P i ATR 68 P zapewniają wysoką wydajność ubijania i poruszania się. Ubijaki ATR są łatwe w obsłudze. Posiadają
rozwiązania, które ograniczają drgania przenoszone na ręce i ramiona operatora. Jest to istotna cecha, która zapewnia większy
komfort pracy. W razie potrzeby wysokość uchwytu można dostosować do wzrostu operatora. Ubijarki wibracyjne AMMANN
wyróżniają się niezrównoważonym balansem i wyważeniem.

Ubijaki AMMANN ATR 68 P zostały tak zaprojektowane, aby osiągnąć idealne wyważenie, które zapobiega przechylaniu się
urządzenia i przynosi wiele korzyści operatorowi, włączając w to łatwe prowadzenie i precyzyjną kontrolę. Wyważenie również
stymuluje ruch do przodu, zwiększając wydajność ubijaka, co ostatecznie prowadzi do zwiększonej skuteczności działania.
Ubijaki Ammann ATR to potężne narzędzia, które przekazują wibracje na grunt i z dala od operatorów. Rezultatem jest pozycja
lidera w branży zarówno pod względem siły zagęszczania, jak i komfortu operatora.

Wielofunkcyjna manetka gazu

W modeli ubijaka AMMANN ATR 68 w wersji PREMIUM została zastosowana wielofunkcyjna manetka gazu ułatwia obsługę i
zapewnia ekonomiczne używanie silnika, co przyczynia się do wydłużenia jego żywotności:

0 - Pozycja zatrzymania. Dźwignia automatycznie wyłącza dopływ paliwa i wyłącza ukłąd zapłonowy
1 - Prędkość jałowa. System paliwowy i elektryczny są włączone, silnik może być uruchomiony.
2 - Pełna prędkość. Maszyna gotowa do pracy
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Regulowana wysokość uchwytu prowadzącego zapewnia wygodę dla operatorów o różnych wzrostach. Funkcja amortyzowania
wibracji uchwytu maksymalizuje również komfort operatora. Konstrukcja uchwytu umożliwia pewny chwyt ze wszystkich stron.
Operator może zachować precyzyjną kontrolę nawet podczas obracania maszyny w dowolnym kierunku.

Podwójny system filtracji powietrza w modelu klasy PREMIUM

Modele premium posiadają standardowy filtr powietrza marki Ammann wraz z oryginalnym filtrem silnika. Ten podwójny
system filtracji powietrza znacząco wydłuża żywotność silnika, utrzymując ubijarkę w produktywnym stanie przez dłuższy
okres czasu.

Dodatkowo modele ATR 60 i ATR 68 w wersjach Classic oraz Premium można doposażyć w opcjonalny wstępny filtr cyklonowy.
Filtr ten może sprawić, że podstawowy system filtracji będzie działał pięciokrotnie dłużej.
Ubijaki ATR w wersji PREMIUM wyposażone są w silnik benzynowy Honda GXR 120, ceniony za niezawodność i
długą żywotność oraz spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji spalin.  

Zalety silnika benzynowego HONDA z serii GTX

Honda to uznany lider w tworzeniu solidnych i zaawansowanych technologicznie silników benzynowych o konstrukcji
czterosuwowej. Aktualnie, prezentujemy kompletną gamę silników, które wytwarzają moc od 1,0 do 24KM, wyposażone
zarówno w poziome, jak i pionowe wały korbowe. Silniki zaworowe umieszczone u góry, znane jako OHV, są lekkie, oszczędne i
charakteryzują się zoptymalizowanym zużyciem paliwa. Profesjonalna seria silników GX obejmuje: Wytrzymałość: gwarancja
najwyższej jakości wykonania, zastosowanie materiałów o wysokiej trwałości, technologia OHV (z wyjątkiem silnika GX100,
który działa w technologii OHC). Moc: osiągnięcie maksymalnej mocy przy określonej pojemności silnika. Trwałość: wszystkie
składniki zaprojektowane do pracy w ciężkich warunkach przez długi czas. Ekonomia: minimalne zużycie paliwa w swojej
klasie. Łatwość uruchamiania: zastosowanie systemu dekompresji, który ułatwia rozruch. Ekologia: spełnienie najwyższych
światowych norm dotyczących ochrony środowiska.

W wyposażeniu standardowym znajdują się:

Wielofunkcyjna manetka gazu.
Dodatkowy filtr powietrza.
Amortyzowany, tłumiący drgania uchwyt zapewniający redukcję wibracji.
Gaźnik z zintegrowaną pompą ułatwiający bezproblemowe szybkie uruchamianie silnika.
System ostrzeżenia o niskim poziomie oleju z diodą LED.
Duży zbiornik paliwa.
Wysokiej jakości, wytrzymała stopa robocza o szerokości 280 mm.
Wygodne rolki ułatwiające załadunek i rozładunek.

W wyposażeniu opcjonalnym dostępne są:

Filtr cyklonowy (pięciokrotnie wydłuża żywotność filtra podstawowego)
Licznik motogodzin (mth).
Wskaźnik zanieczyszczenia filtra.
Siedem rodzajów stóp o różnych szerokościach od 160mm do 400mm oraz jedna stopa asymetryczna.
Dwa adaptery, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć wysokość stopy o 10cm
Zestaw transportowy z kołami.

Opcjonalne stopy do ubijaków AMMANN ATR 60 i 68

Opcjonalne adaptery do ubijaków AMMANN ATR 60 i 68
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Opcjonalny zestaw transportowy z kołami do ubijaków AMMANN ATR 60 i 68

 

 

 

Do czego używa się ubijaków stopowych - "skoczków"

Ubijaki wibracyjne, często nazywane „skoczkami”, to powszechnie znane i popularne urządzenia stosowane przez ekipy
budowlane i drogowe. Ich głównym zadaniem jest mechaniczne zagęszczanie gruntu poprzez wibracje (uderzanie w podłoże z
siłą 12-14 kN) generowane przez pracujący silnik, które są przekazywane na stopę roboczą ubijaka, która styka się
bezpośrednio z podłożem. Częstotliwość wibracji wynosi około 600-700 uderzeń na minutę. Stopy wibracyjne wykorzystuje się
do ubijania i zagęszczania piasku, żwiru oraz innych materiałów kruszących. Razem ze zagęszczarkami płytowymi stanowią
podstawowe, lecz najmniejsze i najlżejsze maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym i pracach budowlanych do
zagęszczania. Obecnie, stopy wibracyjne, z powodzeniem wykorzystywane są także na mniejszych placach budowy podczas
budowania ścieżek, chodników, podjazdów, znacznie skracając czas pracy i zastępując siłę ludzkich rąk. Są powszechnie
stosowane w wykopach oraz miejscach trudno dostępnych dla większych zagęszczarek płytowych czy zagęszczarek
samojezdnych. 

Firma AMMANN - Producent światowej klasy maszyn budowlanych (skoczki, zagęszczarki,
walce, ...)

Ammann to światowy lider w dostarczaniu maszyn dla branży budowlanej, specjalizujący się głównie w budowie dróg oraz
infrastruktury dorgowej. Ta rodzinna firma cieszy się międzynarodowym sukcesem od 1869 roku. Hans-Christian Schneider,
obecny CEO Ammanna, jest szóstym pokoleniem zarządzającym firmą. W ciągu 150 lat historii Ammann wiele się zmieniło.
Technologia ciągle ewoluuje, a fabryki oraz maszyny zapewniają produktywność, o której nie śniło się nawet w 1869 roku.
Firma ma teraz zasięg globalny i szeroką gamę produktów dla każdego. To, co się nie zmieniło, to zaangażowanie Ammanna w
swoich klientów, pracowników oraz innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147
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