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G Zageszczarka

Rewersyjna

Ammann APR

40/60 Benzyna

(4060 Hd) Honda

Cena brutto 25 200,00 zt

Cena netto 20 487,80 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Producent Ammann

Szerokos¢ ptyty 60 cm

Rodzaj zageszczarki Zageszczarka ptytowa

Kategoria wagowa do 300 kg

Sposéb poruszania Dwukierunkowa (rewersyjna - przod / tyt)

Paliwo Benzyna

Opis produktu

Zageszczarka rewersyjna (dwukierunkowa) AMMANN APR 40/60 Hd Silnik
Benzynowy Honda (4060 Hd) - 263kg / 60cm

Szerokosc¢ robocza 60 cm | Silnik HONDA benzyna 8 KM | Waga: 263 kg | Sita 42 kN | Czestotliwos¢ 65 Hz (~
3900 uderzen/min) | Predkosé max 29 m/min

Opis zageszczarki rewersyjnej APR 40/60D (4060 Hd) z silnikiem benzynowym marki
HONDA:

APR 40/60 zachowuje tatwos$¢ obstugi, ktéra jest typowa dla mniejszych rewersyjnych zageszczarek wibracyjnych, ale
jednoczesnie posiada duzy potencjat dzieki znacznej szerokosci roboczej ptyty wynoszacej 60 cm. Pozwala to na szybkie
zageszczanie duzego obszaru, zachowujac jednoczesnie mozliwos¢ pracy "w miejscu”, umozliwiajgc skupienie sie na
szczegllnie trudnych do zageszczenia miejscach.

Nowe modele zageszczarek ptytowych o Sredniej wadze zostaty ponownie zaprojektowane z myslg o intensywnym
uzytkowaniu, umozliwiajgc skuteczne i ekonomiczne wykonywanie prac zageszczajgcych. Wszystkie warianty wyrdzniajg sie
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prostym wykonaniem oraz dtuga zywotnoscia, osiggana dzieki ciggtemu, bezstopniowemu poruszaniu sie maszyny do przodu
lub do tytu dzieki uktadowi hydraulicznemu. Dostepnos¢ réznych szerokosci i sit wymuszajgcych, takich jak 32kN, 42kN,
umozliwia dopasowanie idealnego urzadzenia do réznych zastosowan. Kompaktowe rozmiary tych maszyn sprawiaja, ze sa
one szczegodlnie przydatne przy budowie w miejscach o ograniczonej przestrzeni i tatwe w transporcie. Stanowig niezbedne
narzedzie dla firm brukarskich, deweloperskich i drogowych, ktére czesto wybieraja je réwniez do wynajmu.

Ten konkretny model, oznaczony jako "Hd" Posiada mocny, spalinowy silnik 4-suwowy marki HONDA o mocy 8 KM zasilany
zwyktg benzyna.

Na szczegélna uwage w modelu zageszczarki ptytowej AMMANN APR 40/60 Hd z silnikiem HONDA GX 270 zastuguja:

Mozliwos¢ poruszania sie do przodu i do tytu.

Sterowanie hydrostatyczne.

Uchwyt o niskiej wibracji dla bezpieczenstwa i komfortu operatora (wartosci HAV ponizej 2,5 m/s? ).
Mocny i ekonomiczny oraz ekologiczny silnik benzynowy marki HONDA o mocy 8 KM.

Duza sita ubijania / wibrowania wynoszaca 42 kN.

Bezawaryjna jednostka wibrujaca wyposazona 2-watowy wibrator o dtugich interwatach serwisowania.
Dobrze chronione, solidne sprzegto z wytrzymatym paskiem klinowym.

Mocna rama / kratownica silnika do ochrony na placu budowy i podczas transportu.

Kota transportowe dla zwiekszonej mobilnosci na placu budowy.

Niskie koszty utrzymania.

Uniwersalna i wszechstronna.

tatwa w transporcie

Wyposazona w centralny punkt podnoszenia.

Co oznacza, ze zageszczarka ptytowa jest dwukierunkowa (rewersyjna)?

Inna nazwa dla zageszczarki dwukierunkowej to zageszczarka rewersyjna, ktéra jest jednym z rodzajéw zageszczarek
ptytowych do gruntu, kostki i asfaltu. Zageszczarka dwukierunkowa posiada zdolno$¢ poruszania sie zaréwno do przodu, jak i
do tytu, co jest mozliwe dzieki wbudowanemu biegowi wstecznemu.

Zasada dziatania zageszczarki rewersyjnej polega na ruchu naprzéd i wstecz, a dzieki obecnosci ptyty wibrujgcej oraz znacznej
masy urzadzenia mozliwe jest skuteczne ubijanie gruntu. Szczegdlnie sprawdza sie to w trudno dostepnych miejscach, gdzie
inne typy zageszczarek nie radza sobie tak dobrze. Charakteryzuja sie wysoka moca zageszczania i odpowiednig wydajnoscia.
Poza tym, sg solidnie zbudowane, co sprawia, ze sa trwatymi urzadzeniami.

Zageszczarka ptytowa dwukierunkowa jest stosowana zazwyczaj w przypadku potrzeby ubicia wiekszej powierzchni terenu.
Grupa ta nosi nazwe ptytowych ze wzgledu na istnienie ptyty, ktéra stanowi kluczowy element pozwalajgcy tej maszynie
efektywnie i szybko zagesci¢ powierzchnie.

Zageszczarka ptytowa rewersyjna stanowi korzystne rozwigzanie szczegdlnie w przypadku koniecznosci ubicia gruntu na
wiekszych gtebokosciach. Jest niezastgpiona réwniez tam, gdzie konieczne jest manewrowanie urzadzeniem na ograniczonej
powierzchni, takiej jak teren przygotowywany pod budowe parkingu. Czesto uzywa sie jej do ubijania terenu, na ktérym
powstaty rowy lub wykopy.

Zageszczarke dwukierunkowg mozna efektywnie wykorzystac¢ réwniez w przypadku, gdy istotne jest stworzenie odpowiednio
wyprofilowanego terenu na dziatce lub w ogrodzie. Jednak przede wszystkim doskonale sprawdza sie podczas budowy drég,
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sciezek komunikacyjnych, czy tez torédw kolejowych. Ponadto, wykorzystuje sie ja do ubijania gruntu w celu utworzenia watéw
czy nasypéw. Boiska sportowe réwniez moga by¢ tworzone z wykorzystaniem zageszczarki gruntu dwukierunkowej.

Dane techniczne zageszczarki AMMANN APR 40/60 Hd (4060 Hd) HONDA

Parametr Wartos¢
Szerokos¢ robocza 600 mm
Ciezar roboczy 269 kg
Silnik Honda 4-suw
Rodzaj paliwa Benzyna
Typ silnika GX 270
Moc silnika 8 KM (6 kW)
Rodzaj rozruchu Reczny
Czestotliwos¢ wibracji 65 Hz
Liczba uderzen 3900 uderzeh/min.
Wydajnosé 1044 m?/h
Powierzchnia robocza ptyty 0.246 m?
Sita uderzenia 42 kN
Nacisk powierzchniowy 17.1 N/cm?
Maksymalne pochylenie 20°
Zdolnos$¢ pokonywania wzniesien 35%
Zbiornik paliwa 5.31
Maksymalna predkos¢ posuwu 29 m/min.
Amplituda 2.5 mm
Dtugos¢ ptyty (kontakt z podtozem) 410 mm
Dtugos¢ catkowita ptyty 860 mm
Szerokos¢ ptyty 600 mm

Wysokos$¢ uchwytu podczas pracy 1000 mm
A-410 mm, B-860 mm, C-1364 mm, D-780 mm, E-1000 mm, F-1180 mm, G- 600 mm

W jakie unikatowe rozwiazania wyposazona zostata seria APR zageszczarek AMMANN?

Zageszczarki APR wyposazone zostaty w hydrostatyczne sterowanie w przéd i w tyt. Umozliwia ono szybkie i efektywne
zmiany kierunku, przez co zageszczarki te majg zdolnos¢ do ubijania podtoza w ciasnych i trudno dostepnych miejscach, gdzie
manewrowanie jest utrudnione.

Najnizsze w swojej klasie zageszczarek poziomy drgan przenoszonych na rece i ramiona operatora (HAV). Uzyskano to
poprzez zastosowanie innowacyjnej koncepcji amortyzacji uchwytu sterujgcego. Jego konstrukcja obniza wartosci drgan
przenoszonych na rece i ramiona (HAV) przy do poziomu ponizej 2,5 m/s?, sprawiajac, ze praca staje sie bardziej komfortowa i
bezpieczna. Poziomy drgah sg tak niskie, ze przepisy bezpieczehstwa nie wymagaja dokumentowania liczby godzin pracy
operatora. Sam uchwyt sterujgcy zapewnia idealny chwyt i umozliwia prosta, intuicyjng obstuge maszyny poprzez prosty
nacisk lub pociggniecie. Operator po prostu pcha lub ciggnie uchwyt, aby przetaczy¢ maszyne w tryb przéd lub tyt. Nie
wymaga to oddzielnych dZzwigni sterowanh ani kierowania. Dodatkowo uchwyt mozna ztozy¢ w celu tatwego transportu.

Bardzo mocny i wytrzymaty stelaz chroni maszyne przed trudnymi warunkami na placu budowy lub niewtasciwym
uzytkowaniem. Otwarta konstrukcja ramy zapewnia fatwy dostep do konserwacji i obstugi maszyny. Sprzegto odsrodkowe i
wytrzymaty pas klinowy sg "pancernie" chronione dodatkowg ostona, ktéra ochrania przed wodg i brudem.

Dzieki mozliwosci ustawienia trybu pracy "w miejscu" mozliwe jest ubijanie w trudnych miejscach i wymagajgcych podtozach.
Wodwczas maszyna "unosi sie" w wybranym miejscu i ubija/zageszcza grunt bez ruchu przdd/tyt. Innowacyjny uchwyt poprawia
bezpieczenstwo, obnizajac wartosci HAV ponizej 2,5 m/s?, umozliwiajgc jednoczesnie precyzyjng kontrole.
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Co wyréznia zageszczarki ptytowe marki AMMANN?

Zageszczarki AMMANN to niezawodne narzedzia, ktére gwarantujg wyjatkowg efektywnos¢ i wszechstronnos¢ w szerokim
spektrum zastosowan. Seria Ptyt Wibracyjnych dwukierunkowych APR oferuje wydajnos¢ oraz innowacyjne funkcje, ktére
sprawiaja, ze sa nieocenione w réznorodnych warunkach pracy.

Zageszczarki ptytowe jednokierunkowe AMMANN cechuja sie:

e Zwiekszong Mocga i Szybkoscia - Dzieki wydajnosci oraz zwiekszonej mocy, te maszyny szybko radzg sobie z
réznorodnymi zadaniami na placu budowy.

o Zywotnos$¢ i Zdolnos¢ do pokonywania nachylen terenu - Wysoka wydajno$¢ zageszczarek AMMANN pozwala na prace
nawet w trudnych warunkach terenowych, w tym na wzniesieniach.

Zageszczarki APR 40/60 D wyposazone sa w spalinowy silnik HATZ 1B30 ceniony za niezawodnos¢, tatwos¢
obstugi i wysoka wydajnosé.

Zalety silnika benzynowego HONDA z serii GXR

Honda to uznany lider w tworzeniu solidnych i zaawansowanych technologicznie silnikéw benzynowych o konstrukcji
czterosuwowej. Aktualnie, prezentujemy kompletng game silnikéw, ktére wytwarzajg moc od 1,0 do 24KM, wyposazone
zaréwno w poziome, jak i pionowe waty korbowe. Silniki zaworowe umieszczone u géry, znane jako OHV, sa lekkie, oszczedne i
charakteryzuja sie zoptymalizowanym zuzyciem paliwa. Profesjonalna seria silnikéw GXR obejmuje:

e Wytrzymatosc - gwarancja najwyzszej jakosci wykonania, zastosowanie materiatéw o wysokiej trwatosci, technologia
OHV.

¢ Moc - osiggniecie maksymalnej mocy przy okreslonej pojemnosci silnika.

e Trwatos¢ - wszystkie sktadniki zaprojektowane do pracy w ciezkich warunkach przez dtugi czas.

e Ekonomia - minimalne zuzycie paliwa w swojej klasie.

e tatwos¢ uruchamiania - zastosowanie systemu dekompres;ji, ktéry utatwia rozruch.

¢ Ekologia - spetnienie najwyzszych swiatowych norm dotyczgcych ochrony srodowiska.

W wyposazeniu standardowym zageszczarki znajduja sie:

e Mocny i niezawodny silnik benzynowy HONDA
» Jednostka wibracyjna o wydtuzonej zywotnosci, tatwa w konserwacji i obstudze.
e Antywibracyjny uchwyt ttumigcy drgania przenoszone na rece i ramiona operatora.

W wyposazeniu opcjonalnym do tej zageszczarki dostepne sa:
e Ptyta / mata / naktadka elastomerowa (poliuretanowa) do ubijania kostki brukowej.

e Licznik motogodzin.
e System e-Start - Elektryczny Rozruch.

Do czego uzywa sie zageszczarek ptytowych?:
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Zageszczarki ptytowe (ptyty wibrujgce) stanowia rodzaj maszyn, ktérych kluczowym elementem roboczym jest metalowa,
wibrujaca ptyta. Ta ptaszczyzna, poruszana za pomoca silnika, poddana jest wibracjom dzieki mechanizmowi wibracyjnemu,
opartemu na mimosrodowych watkach i niewywazonych masach. Ptyta zageszczarki ma bezposredni kontakt z podtozem i
petni gtéwna role w procesie zageszczania gruntu.

Zageszczarki, nazywane takze zageszczarkami ptytowymi lub wibracyjnymi, stanowig maszyny budowlane stuzace do
wzmochienia gruntéw niespoistych, przygotowujac je do kolejnych etapéw prac nad nawierzchnig oraz do kolejnych etapéw
prac budowlanych. Zageszczarki spetniaja nastepujace funkcje:

e Zageszczanie podtoza - wyréwnywanie i kompakcja powierzchni gruntowych, piasku, zwiru, podsypki, kamieni w
procesach budowlanych, drogowych, przewaznie w obszarach trudno dostepnych.

¢ Kompresja gruntu - np. przed uktadaniem sciezek i chodnikéw, potozeniem rur czy kostki brukowej.

e Zageszczanie wylanego asfaltu i innych mas bitumicznych.

¢ Ubijanie potozonej kostki brukowej w celu wyréwnania catej powierzchni.

Dzieki procesowi zageszczania, grunt staje sie bardziej zbity i stabilny, co umozliwia kontynuacje prac budowlanych.

Stosujgc zageszczarke, mozliwe jest zwiekszenie gestosci gruntu, co pozwala na uktadanie stabilnej nawierzchni z kostki
brukowej lub wykonywanie asfaltu. Zageszczarki znajdujg zastosowanie m.in. w nastepujacych obszarach:

e Przy pracach w obszarach ograniczonych przestrzennie.
e Przy pracach ziemnych.

e W pracach asfaltowych i brukarskich.

e Podczas drobnych i $rednich prac remontowych.

e Podczas budowy rurociggéw i wykopdw.

e W pracach ogrodowych i krajobrazowych.

e Prace ziemne i brukarskie.

e Budowa drég i toréw kolejowych

e Zageszczanie w waskich rowach i wykopach.

e Prace fundamentowe.

Zageszczarki to nieodzowne narzedzie na placu budowy, jednak ich zastosowanie siega takze prac w ogrodzie czy domu. Ich
obstuga jest wzglednie prosta, a mniejsze modele moga by¢ uzywane nawet do domowych prac remontowych.

Firma AMMANN - Producent swiatowej klasy maszyn budowlanych (skoczki, zageszczarki,
walce, ...)

Ammann to swiatowy lider w dostarczaniu maszyn dla branzy budowlanej, specjalizujgcy sie gtéwnie w budowie drég oraz
infrastruktury drogowej. Ta rodzinna firma cieszy sie miedzynarodowym sukcesem od 1869 roku. Hans-Christian Schneider,
obecny CEO Ammanna, jest széstym pokoleniem zarzadzajacym firmg. W ciggu 150 lat historii Ammann wiele sie zmienito.
Technologia ciggle ewoluuje, a fabryki oraz maszyny zapewniajg produktywnos¢, o ktérej nie $nito sie nawet w 1869 roku.
Firma ma teraz zasieg globalny i szerokg game produktéw dla kazdego. To, co sie nie zmienito, to zaangazowanie Ammanna w
swoich klientéw, pracownikéw oraz innowacyjne rozwigzania.

Wiecej informacji - doradca techniczno-handlowy: 604-318-523, 605-105-147
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